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Fiillfederhalter mit Sicherung gegen den Bruch von Innenteilen.

Es ist schon vorgeschlagen, mit in einer
Hiilse angeordnetem Drehschaft versehene
Fiillfederhalter mit einer Sicherung zu ver-
. sehen, welche die empfindlichen Innenteile
(Schraubenganghiilse und dergleichen) gegen
Bruch bei ungeschickter Handhabung sichern
sollen. Man hat die gegeneinander gerich-
teten Ri#nder der Hiilse und eines auf dem
Drehschaft angeordneten Drehknopfes mit
eingedrehten Ringnuten ausgestattet, die nicht
ganz herumliefen, und hat dann in diese

Nuten lose angeordneten Anschlagkorper an-

gesetat.

Bei dieser Sicherung mufite man entweder
die Halterteile sehr stark ausbilden, oder es
entstand bei den gebriuchlichen diinnwandi-
gen Haltern die Gefahr, dal nunmehr ein
~Bruch von Teilen an der Stelle dieser be-
sondern Sicherung auftrat, da diese darch die
in die Stirnflichen eingearbeiteten Nuten natur-
gemily eine erhebliche Schwichung erfuhren.

Gemill der Erfindung wird die Sicherung

in das Innere des Fillfederhalters verlegt. -

Der Anschlag erhilt die Form eines Ringes,
zweckmillig aus Metall, der auf dem von
aulen zu drehenden Schaft lose ruht. Dieser

Ring kann kriftige Anschlige, bezw. Vor-
spriinge erhalten, welche mit ebensolchen und
ebenfalls kriiftig ausgebildeten Teilen der
Hiilse und des Drehschaftes zasammenwirken.

Ein Ausfithrangsbeispiel des Krfindungs-
gegenstandes ist auf der Zeichnung in schau-
bildlicher Darstellung wiedergegeben.

Fig. 1 zeigt den untern Teil des Fiill-
tederhalters, bezw. der Halterhiilse;

Fig. 2 zeigt den untern Teil des Dreh-
schaftes mit dem Drehknopf.

Der Schaft b dient in bekannter Weise
zam Drehen des Schraubenteils. Die Schraube
des letztern ist gewthnlich 1!/e. Ginge lang,
so dall der mit dem Schaft b verbundene
Knopf @ ungefiihr eine Drehung um 360 |-
180° nach beiden Richtungen auszufiihren
hat. '

Auf dem Schaft b ist ein Metallring #
lose aufgesetzt. Dieser trigt einen Anschlag
Ik in Form einer festen Rippe. Diesem An-
schlag entspricht ein Anschlag v innerhalb
der Hiilse 2. Der Anschlag v wird zweck-
miBig dadurch gebildet, dal so viel Material
ringférmig aus dem untern Ende der Hiilse &
ausgenommen wird, dafl die Rippe k& sich



auf beiden Seiten des Anschlages frei be-
wegen kann. Der Anschlag v 148t sich dabei
unschwer auch seinerseits so bemessen, dal}
seine Zerstorung durch auf den Knopf a aus-
geiibte Kraft ausgeschlossen ist.

Der Anschlag zwischen dem Ring # und

dem Schaft b ist auf der Zeichnung durch -
eine Aussparung ¢ am obern Ende des Rin- -

ges 7 und durch einen quer in den Schaft
eingesetzten Stift s gebildet, welch letzterer
zweclmiBig aus Metall besteht.

Da es sich, wenn eine Gresamtumdrehung
des Knopfes ¢ um 1%z Umdrehungen ange-
nommen wird, sowohl bei der Drehung zwi-
schen der Hiilse 2 und der Rippe %, als auch
bei der Drehung zwischen dem Ring » und
dem Schaft b um #%/: einer vollen Kreis-
drehung handelt, so kénnen die Abmessungen
auch der innern Anschlige s, ¢ so stark ge-
- wihlt werden, dafl auch hier eine Zerstérung

durch #uflere Kraft ausgeschlossen erscheint.

Statt des eingesetzten Metallstiftes s kann
man an dem Schaft natiirlich auch aus dem
Material desselben einen Anschlag heraus-
arbeiten. Beispielsweise kann zu dem Zweck

der Ring », statt aullen auf dem durchgehend
zylindrischen Schaft b, in einer Eindrehung
dieses Schaftes liegen, wobei dann die obere
Begrenzungskante dieser Eindrehung, #hnlich
wie bei ¢ fiir den Ring 7 gezeichnet ist, ab-
gestuft sein konnte. )

PATENTANSPRUCH:

Fiillfederhalter mit in einer Hiilse an-
geordnetem Drehschaft und mit Sicherung
gegen den Bruch von Innenteilen, dadurch
gekennzeichnet, daff auf dem Drehschaft ein
Ring lose gelagert ist, welcher in seiner
Drehung “sowohl gegen die . Hiilse, als auch
gegen den Drehschaft durch Anschlige be-
schrinkt ist.

UNTERANSPRUCH:
Fiillfederhalter nach Patentanspruch, da-

. durch gekennzeichnet, dali der lose Ring in

einer kreisfsrmigen Ausfrisung des Dreh-
schaftes ruht, wobei deren eine Begrenzungs-
kante eine Abstufung enthilt.

Alfred SOENNECKEN.
Vertreter: Ernst HABLUTZEL, Triillikon.
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