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Es sind bereits Schreibstifte mit verschieb-
barem Minentriger bekannt, der mit'einem in
das Gewinde einer Drehspindel eingreifenden

Teil versehen ist und beliebig vor- und zu-

5 riickgetriecben werden kann. Die Mine muB °
dabei auf gewisse Linge in dem Triger fest-

gehalten werden, und es sind keine Mittel
" vorgesehen, um sie bis auf einen geringen
. Rest auszunutzen und dann bequem aus dem
Triger entfernen zu konnen  Auch ist ein
* Uberdrehen der beweglichen Teile dabei nicht
| ausgeschlossen. Diese Nachteile sollen erfin-
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‘dungsgemiB dadurch vermieden werden, daf
der Minentriger und eine in ihm gleitende
StoBstange mit je einer durch eine Druck-
feder auseinandergehaltenen Mutter versehen

sind, mit denen sie in einem Schraubengang -

der Drehspindel gleiten, bei der der Schrau-
bengang moglichst an jedem Ende oder
wenigstens an dem vorderen Ende in einen
Zylinder auslduft, so daB die Muttern am
Hubende von dem Antrieb nacheinander ent-
kuppelt werden und der Vortrieb der Mine
fortgesetzt werden kann, ohne daf der Minen-
triger weiter verstellt wird.

Die Zeichnung zeigt eine Ausfithrung des
Erfindungsgegenstandes. Es sind:

Abb. 1 ein Lingsschnitt in Achsenrich-
tung,

Abb. 2 ein Querschnitt nach der Linie 2-2
der Abb. 1, :

Abb. 3 ein Querschnitt nach der Linie 3-3
der Abb. 1,

Abb.4 eine Seitenansicht der Teile zwi-
schen den Schnittlinien 2-2 und 3-3 in Abb. 1
von rechts gesehen,

Abb. 5 bis 11 und 15 Einzelheiten,

Abb. 12 ein Schnitt nach der Linie 12-12
der Abb. g,

Abb. 13 ein Schnitt nach der Linie 13-13
der Abb. 10 und

Abb. 14 ein Schnitt nach der Linie 14-14
der Abb. 11.

Das #uBere Gehduse 15 des Bleistiftfiill-
halters (Abb. 1) ist an seinem vorderen Ende
16 kegelférmig ausgebildet und besitzt eine
Offnung 17 zum Durchtritt des Bleistifts 18.
An dem hinteren Ende des Gehduses 15 ist
eine ringf6rmige Einschniirung 19 vorge-
sehen, die in eine ringformige Nutz2o ein-
tritt, die in einem Rohrstiick21 vorgesehen
ist. Das Rohrstiick 21 ist in dem Gehduse
15 drehbar gelagert und erstreckt sich iiber
das Gehiuse hinaus zwecks Aufnahme eines
Drehknopfes 22.  Hinter der Nut 2o ist in
das Rohrstiick 21 ein beiderends offener
Stumpf 23 eingesetzt, der zur Aufnahme
eines Radiergummis 24 dient. An dem vor-
deren Ende ist das Rohrstiick 21 an der
Stelle 25 kegelstumpfidrmig ausgebildet und
endigt in einem zylindrischen Teil 26 von ge-
ringerem Durchmessert.

Das Rohr 26 ist dicht auf das hintere Ende
des Vortriebrohres 27 aufgesetzt, das auf
einer gewissen Linge 28 zylindrisch ausge-
bildet ist, wahrend es auf einem mittleren
Teil seiner Ausdehnung mit dem Schrauben-
gewinde 29 versehen ist und zwischen dem
Schraubengewinde 29 einerseits und dem Teil
28 anderseits einen weiteren zylindrischen
Teil 31 und zwischen dem Schraubengewinde
29 und dem Ende einen weiteren zylindri-
schen Teil 30 besitzt.

|

Das vordere Ende 30 des Vortriebrohres
27 stiitzt sich gegen die Innenwandung des

. unteren Einsatzrohres 32, das an dieser Stelle

eine Knickung aufweist. Das Rohr 32 be-
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steht aus dem kegelstumpfi6rmigen Teil 33 -

und dem zylindrischen Teil 34, der dicht in
das Gehduse 15 eintritt, wahrend ein wei-
terer zylindrischer zugespitzter Teil 35 in
das Vorderende des Teiles 16 dicht einpaBt.
Der kegelstumpfférmige Teil 33 legt sich
ebenfalls dicht gegen das hintere Ende des
Teiles 16 an, so daB im ganzen das Rohr 32
sicher mit dem Gehiuse festgestellt ist.
Der vordere Teil 35 des Rohres 32 bildet
einen Halter fiir ein Fiihrungsrohr 36
(Abb. 11), das dicht in den zylindrischen
Teil 35 einpaft und sich nach riickwirts
durch die Bohrung des Vortriebrohres 27 so
weit erstreckt, daB es mit einer Scheibe 37
in lose Berithrung kommt. Diese Scheibe 37
ist in den Teil 28 des Vortriebrohres einge-
paBt und stiitzt sich gegen eimen einwarts
vorspringenden, ringformigen Flansch 58 ab.
Das Rohr 36 stiitzt sich auf seinem vorde-
ren Ende gegen die Innenwandung des
kegelférmigen Teiles 16 des Gehduses und
bildet eine Fiihrung fiir das Bleitrdgerrohr
39 (Abb. 10), in dem die Bleispitze 18 Auf-
nahme findet. Das Rohr 39 ist mit einem
Splint 40 (Abb. 15) versehen, der in einem
Schlitz 40’ des Rohres 39 befestigt ist und
einen seitwirts vorspringenden Stift 42 auf-
weist, der, wenn die Teile gemidB Abb. 1 zu-
sammengestellt sind, sich in eine Lochung 43
eines Ringes oder Stumpfes 44 (Abb.9) er-
streckt. Eine StoBstange45 (Abb.8) gleitet
in dem Rohr 39 und besitzt an ihrem oberen
Ende einen Seitenstift 46, der bestimmt ist,
in eine Lochung 47 eines weiteren Ringes
oder Stumpfes 48 (Abb.7) einzutretem.
Die Ringe 44 und 48 sind als Schrauben-
stiimpfe ausgestaltet und demgem&f auf ihrer
Oberfliche mit einem Schraubengewinde ver-
sechen. Die beiden Schraubenstiimpfe sind
miteinander durch ein Verbindungsglied 49
(Abb. 6) verbunden, das an seinem hinteren
Ende mit einem T-formigen Kopf 50 und an
seinem vorderen Ende mit einem T-férmigen
Kopf 51 versehen ist. Diese beiden Kdpfe
sind untereinander durch den Schaftteil 52
verbunden, an dem Vorspriinge 51/ vorge-
sechen sind. Der Schaftteil 5z findet Auf-
nahme in Schlitzen 53 bzw. 54 (Abb. 4), die
in den Schraubenstiimpfen 44, 48 vorgesehen
sind.
Eine schraubenformige Feder 55 (Abb. 5)
umgibt das Fithrungsrohr 36 und ist darauf
gleitbar gelagert. Diese Feder dient zum

| Halten des Verbindungsgliedes49 in den

Schlitzen 53, 54 der Schraubenstiimpfe. Die
Schraubenstiimpfe 44 und 48 sind auf dem
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Fiithrungsrohr 36 gleitbar gelagert und wer-
den durch die Feder 55 auseinandergehalten,
und zwar derart, daf der Schraubenstumpf
48 gegen den Kopf 50 anliegt.

Die lichte Weite des Bleitragerrohres 39
ist um ein geringes schmaler als der Durch-
messer der anzuwendenden Bleispitze. Das
Rohr 39 ist an seinem vorderen Ende an der
Stelle 56 hinterschnitten und auf kurzer
Strecke an der Stelle 57 gespalten, so daB es
federnd ist und die Einfithrung der Bleispitze
unter Festkeilung der Spitze in dem Rohr 39
ermdglicht.

Die Wirkungsweise der beschriebenen Vor-
richtung ist die folgende: Angenommen, daB
sich die Teile in der Lage gemaB Abb.r und 4
befinden, und daB dem Kopf 2z eine Dreh-
bewegung im Uhrzeigerdrehsinne gegeben
wird, so wird das Rohrstiick 21 und damit
auch das Vortriebrohr 27 im Uhrzeigerdreh-
sinne gedrelit. Da das Rohr 36 ortsfest ist
und die Stifte42 und 46 in einem Lings-
schlitz 41 des Rohres 36 Aufnahme finden, so
wird die Drehung des Vortriebrohres eine
geradlinige Bewegung der Schrauberstiimpfe
44 und 48 nach dem Vorderende des Halters
zu bewirken, wodurch gleichzeitig das Blei-
stifttrigerrohr 39 mit dem Blei 18 und die
Stofistange 45 vorgetrieben werden, von
denen letztere gegen die Bleispitze anliegt.
Sobald das Bleitrigerrohr 39 so weit nach
vorwirts vorgetrieben worden ist, daf deér
Schraubenstumpf 44 aus . demi Eingriff mit
dem Gewindeteil29 des Vortriebrohres 27
gebracht worden ist und in den zylindrischen
Teil 30 eintrat, wird der Schraubenstumpf
48 seine Vorwirtsbewegung duich das Ge-
winde 29 weiter erhalten. Dabei wird die
Schraubenfeder 55 den Schraubenstumpf 44
und das Bleitrdgerrohr 39 weiter vortreiben,
und zwar bis zu dem Punkte, an dem das
Ende dieses letzteren Rohres gegen die Wan-
dung des kegelformigen Teiles 16 anst68t und
dadurch festgesetzt wird. Selbst nachdem
der Schraubenstumpf 44 und die mit ihm ver-
bundenen Teile 42, 40, 39 zum Stillstand ge-
kommen sind, kann sich der Schraubenstumpf
48 und die Stofistange 45 weiter nach vor-
wirts bewegen, und zwar bis die Schrauben-
feder beginnt, zusammengedriickt zu werden,
wihrend der Schraubenstumpf 48 auf dem
Verbindungsstiick 49 gleitet. SchlieBlich ge-
langt auch der Schraubenstumpf 48 aufer
Eingriff mit dem Gewindeteil 29 und tritt in
den zylindrischen Teil 30, wodurch: die beiden
Schraubenstiimpfe von dem wunmittelbaren
Antrieb entkuppelt werden.

Es ist ersichtlich, daB, nachdem das Blei-
tragerrohr 39 in seine duBerste Vorwirtslage
gebracht worden ist und in dieser feststeht,
die weitere Bewegung des Schraubenstumpfes

i 48 und der StoBstange 45 die Bleispitze aus

dem Rohr 39 vorstoflen wird. Ist auch die
StoBstange 45 in ihre duflerste Vorwirtslage
gebracht worden, bei der der Rest der Blei-
spitze aus dem Trigerrohr 39 ausgestofien
wird, so befinden sich die Teile in entkuppel-

ter Lage, und eine fortgesetzte Drehung des.

Vortriebrohres 27 wird auf die Bewegung der
Schraubenstiimpfe keine Wirkung mehr aus-
iiben, so daf das Bleitrigerrohr und die Stof-
stange in Ruhelage verbleiben. Irgendeine
Beschiddigung oder Stérung der Glieder kann
somit nicht eintreten.

Wird der Drehknopf 22 in entgegengesetz-
ter Richtung zum Uhrzeigerdrehsinne ge-

i dreht, so wird der Schraubenstumpf 48, der
. in der Richtung nach dem Schraubengewinde
i 29 zu durch die Feder 55 angepreft wird, so-

fort in dieses Schraubengewinde wieder ein-
treten und beginnt seine Riickwirtsbewegung
unter Mitnahme der Stofistange 45. Sobald
der Schraubenstumpf 48 so weit nach riick-
wirts bewegt worden ist, daBl seine hintere
Fliche mit dem Kopfgo des Verbindungs-
gliedes 49 in Eingriff gekommen ist, so wird
die weitere Bewegung des Schraubenstumpfes
48 mnach riickwirts durch Vermittlung des
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Verbindungsgliedes 49 ebenfalls den Schrau-

benstumpf 44 und die mit dem letzteren ver-
bundenen Teile mitnehmen, bis endlich auch
der Schraubenstumpf 44 in das Schrauben-
gewinde 29 des Vortriebrohres eintritt, so
daf
mafig nach riickwirts bewegt werden.
Einsetzen der frischen Bleispitze in das Tri-

gerrohr 39 kann zu beliebiger Zeit erfolgen,

nachdem die Stofstange nach einwirts in thm
verstellt wurde. Bei betrdchtlicher Linge der
Bleispitze miissen die Schraubenstifte 48 und
44 mit dem Trigerrohr 39 und der StoB-
stange 45 nach riickwirts in dem Halter so
weit verstellt werden, daB der Schrauben-
stumpf 48 in den zylindrischen Teil 31 des
Vortriebrohres eintritt, worauf bei fortge-
setztem Drehen des Drehknopfes 22 auch der
Schraubenstumpf 44 nach riickwirts bewegt
wird und die Feder 55 den Schraubenstumpf
entlang des Teiles 31 so weit verstellen wird,
dafl der Schraubenstumpf 48 mit dem nach
einwirts vorspringenden ringformigen Flansch
59 zur Anlage kommt. FEine weitere Riick-
wirtsbewegung des Schraubenstumpfes 44
wird die Feder 55 zusammenpressen, wihrend
das Verbindungsglied 49 in dem Schlitz des
Schraubenstumpfes 48 gleiten wird, ‘bis
schlieBlich auch der Schraubenstumpf 44 in

- den zylindrischen Teil 31 eintritt und vom

unmittelbaren Antrieb entkuppelt wird. Ein
weiteres Drehen des Drehknopfes 22 im zur
Uhrzeigerdrehung entgegengesetzten Sinne

. wird alsdann ohne Wirkung auf die beiden
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Schraubenstiimpfe sein, und es kénnen keiner-

lei Teile der Vorrichtung durch ein solches !

Drehen des Drehknopfes gebrochen oder |
. mit dem kegelférmigen Teil 16 des Ge-

sonstwie beschiddigt werden.
Wird der Drehknopf im Uhrzeigerdrehsinn
gedreht, so wird der Schraubenstumpf 44

in gleicher Weise in das Gewinde 29 des Vor- .
triebrobres eintreten, wie dies frither in be- :

zug auf den Ubergang aus dem zylindrischen
Teil 30 in den Teil2g beschrieben worden
ist.

Es- ist selbstverstindlich, daB es nicht
durchaus notwendig ist, die Schrauben-
stiimpfe 44 und 48 nach riickwirts so weit
zu verstellen, daB sie in den zylindrischen
Teil 31 eintreten, da die Riickwirtsbewegung
von der Linge der frischen Bleispitze ab-
hingt. Es ist aber durch diese Einrichtung

gem Drehen des Drehknopfes, sei es im Uhr-
zeigerdrehsinne oder in entgegengesetzter
Richtung, itber den notwendigen Betrag hin-

35 des Rohres 32 eingezwingt und das letz-
tere seinerseits in das Gehduse 15 so weit
vorgestoBen, bis der kegelfGrmige Teil 33

hiuses zur Anlage kommt und daran fest-
gehalten wird (Abb. 1). Es wird nun in das
Vortriebrohr 27 die Scheibe 37 durch den
zylindrischen Teil 28 hindurch eingezwangt,
bis sie gegen die Rippe 58 anliegt, wobei
diese Scheibe 37 mit dem hinteren Ende des
Fithrungsrohres 36 in loser Beriihrung steht.
Das Vortriebrohr 27 wird nun an seinem
hinteren Ende mit dem Rohrstiick 21 dadurch
befestigt, daB der zylindrische Teil 26 des
letzteren auf den zylindrischen Teil 28 auf-
gezwingt wird. Das Vortriebrohr mit dem

. Rohrstiick 21 wird nun in das Gehduse 15 ein-

aus die zylindrischen Teile 30 und 31 als |
. Schraubenstumpf 44 mit dem Gewindeteil 29

Sicherheitseinrichtung dienen.
Das. Zusammensetzen der unterschiedlichen
Teile des Halters erfolgt in folgender Weise:

Das Bleitrigerrohr 39 wird in das Fithrungs-
rohr 36 derart eingelegt, da der Stift4z in

die Nut 41 hineinkommt, wihrend der
Schraubenstumpf 44 derart mit dem Trager-

rohr befestigt wird, daB der Stift42 in die

Lochung 43 eintritt. Alsdann wird das Ver-

-bindungsglied 49 an dem Schraubenstumpf 44

derart zur Anlage gebracht, daB der Kopf 51
gegen die vordere Fliche des Schrauben-
stumpfes anliegt und die seitlichen Vor-
spriinge 51’ mit der hinteren Fléche dieses
Schraubenstumpfes 44 in Berithrung kommen.
Es wird nun die Schraubenfeder 55 auf dem
Fithrungsrohr 36 iiber das Verbindungsglied
19 derart gestiilpt, daf sie mit dem vorde-
ren Ende gegen den Schraubenstumpf 44 an-
liegt, worauf der Schraubenstumpf48 mit
der StoBstange 45 durch Einlegen des Stiftes
46 in die Lochung4y des Stumpfes be-
festigt und die Stofistange 45 in die Bohrung
des Trigerrohres 39 eingelegt wird. Es wird
dann die Feder 55 zusammengedriickt, und der
Kopf 50 des Verbindungsgliedes 49 wird mit
der hinteren Fliche des Schraubenstumpfes
48 zur Anlage gebracht, wihrend zu gleicher
Zeit der Schaft 52 in den Schlitz53 des
Schraubenstumpfes 48 eintritt. Die genann-
ten Teile befinden sich nun in der gegenseiti-
gen Lage, entsprechend Abb.4. Das Fiih-
rungsrohr 36 wird alsdann samt den mit ihm

verbundenen Teilen in den zylindrischen Teil .

gelegt, wobei zundchst der zylindrische Teil

auf jeden Fall verhiitet, daB bei unvorsichti- | 30 mit dem Schraubenstumpf 48 in Beriih-

rung kommt und dariibergleitet, worauf durch
Drehen des Vortriebrohres in zum Uhrzeiger-
drehsinn entgegengesetzter Richtung zunéchst
der Schraubenstumpf 48 und dann der

in Eingriff kommen. Die Drehung des Vor-
triebrohres wird so lange fortgesetzt, bis der
zylindrische Teil 30 gegen das Rohr 32 an-
schligt. Das hintere Ende des Gehiuses
wird dann in die Vertiefungzo des Rohr-
stiickes 21 eingesetzt.

Der Raum 27° dient zur Aufnahme von
vorritigen Bleistiften. Das Rohrstiick 23
wird samt Radiergummi in das hintere Ende
des Rohrstiickes 21 derart eingesetzt, dal es
mit sanfter Reibung darin gleitet. Der
Drehknopf 22 wird fiber das hintere Ende des
Gehiuses aufgestiilpt und auf das Rohrstiick
mit Reibung aufgesetzt. Das Vorderende des
Drehknopfes steht mit dem hinteren Ende des
Gehauses in Berithrung, und zwar etwas vor
dem Teil 19. '

PATENT-ANSPRUCH:

Schrejbstift mit verschiebbarem Minen-
triger, dadurch gekennzeichnet, daB der
Minentrager (39) und eine in ihm glei-
- tende StoBstange (45) mit je einer durch
eine Druckfeder (55) auseinandergehalte-
nen Mutter (44, 48) versehen sind, mit
denen sie in einem Schraubengang (29)
der Drehspindel (27) gleiten, bei der der
Schraubengang an dem vorderen oder an
jedem Ende in einen Zylinder (30, 31)
ausliuft, so daB die Muttern (44, 48) am
Hubende von dem Antrieb nacheinander
entkuppelt werden.

“Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.

BERLIN, GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKEREL

6o

65

70

75

8a

85

90

95

100

105

110




Zu der Patentschrift 349 147
Kl.70a Gr:2

Abb. 1.
Abb. 5. Abb. 13.
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Abb. 14.
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